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Data zastgpienia: 2023-02-14 Data rewizji: 2023-03-15
Wersja: 3.0.0

| SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Acrylic Paint
UFI: 0C00-M062-8003-AAQ1

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowania: Farba

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor

Spotka: Kramp Sp. z 0.0.

Adres: Modta Krélewska, ul. Skandynawska 1
Kod pocztowy: 62-571

Miejscowosc: Stare Miasto

Kraj: POLSKA

E-mail: sds.pl@kramp.com

Telefon: +48(0) 63 240 91 00

1.4. Numer telefonu alarmowego

22 619 66 54 (Informacja toksykologiczna).
| SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP-klasyfikacja: Aerosol 1;H222
Aerosol 1;H229
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H336

Najpowazniejsze szkodliwe Skrajnie fatwopalny aerozol. Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Dziata

skutki: draznigco na oczy. Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy. Produkt wydziela
opary rozpuszczalnikéw organicznych, ktére mogg powodowac zawroty gtowy i bezwtad.
Wysokie stezenia oparéw mogg powodowac bdle gtowy i zatrucia. Produkt moze byé
wchtaniany przez skére wywotujgc objawy takie jak zawroty i bole gtowy.
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2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy
Hasta ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Zawiera
Substancja: octan etylu; aceton; octan butylu; octan 2-metoksy-1-metyloetylu;
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P101 W razie konieczno$ci zasigegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete.
P210 Przgchc_)wywac';’ z’dala od zrédet .ciephi\i gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.
P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.
P251 Pojemnik pod cignieniem. Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢
P305+351+338 soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.
Chronic¢ przed swiatlem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
P410+412 przekraczajgcej 50 °C/122 °F.
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwaé w miejscu przeznaczonym na zbieranie odpaddéw zgodnie z

miejscowymi przepisami.
Informacje dodatkowe
EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

2.3. Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera zadnych substancji PBT i vPvB.
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego: Nieznane.

| SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Substancja A CAS/R';;_\%VE/ NI Stezenie Komentarze CLP-klasyfikacja

115-10-6 '

eter di metylowy 3?42-??821872128 37 25-50 % Eer[:s-.(?ass1éc’):2;32.%as;H280
141-78-6 o L 20

e lrrt. 2,

octan etylu 205-500-4 10-25 % STOT SE 3:H336
01-2119475103-46 EUH066
67-64-1 o

aceton 200-662-2 10-20 % STOT SE 3;H336
01-2119471330-49 EUHO66
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octan butylu

Flam. Liq. 3;H226
STOT SE 3;H336

EUH066

octan 2-metoksy-1-
metyloetylu

123-86-4

204-658-1 <15%
01-2119485493-29

108-65-6

203-603-9 <25%

01-2119475791-29

Flam. Lig. 3;H226
STOT SE 3;H336

Peiny tekst zwrotow H / EUH znajduje sie w punkcie 16.

| SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie:

Spozycie:

Kontakt ze skora:

Kontakt z oczami:

Oparzenia:

Ogolne:

4.2. Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia

Wyjs¢ na Swieze powietrze. W przypadku utrzymujacych sie dolegliwosci zwrécic sie o

pomoc do lekarza.

Wyptukaé¢ doktadnie usta i wypic¢ 1-2 szklanki wody matymi tykami. W przypadku

utrzymujgcych sie dolegliwosci zwrécic¢ sie o pomoc do lekarza.

Zdja¢ skazong odziez. Przemy¢ skére wodg z mydtem. W przypadku utrzymujacych sie

dolegliwo$ci zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza.

Natychmiast przemywaé wodg (najlepiej uzywajac natrysku do przemywania oczu) przez
przynajmniej 5 minut. Otworzy¢ oko szeroko. Wyjaé szkfa kontaktowe. Zwrdci¢ sie o pomoc

do lekarza.

Przemywa¢ woda, az do ustgpienia bélu. Zdjgé odziez, ktéra nie przywiera do skory -
zwroci¢ sie o pomoc do lekarza lub wezwac karetke. Jesli to mozliwe, kontynuowac

przemywanie, az do otrzymania pomocy medyczne;j.

Podczas wizyty (u) lekarza pokazac¢ karte charakterystyki lub etykiete.

Dziata draznigco na oczy. Powoduje pieczenie i tzawienie. Produkt wydziela opary rozpuszczalnikéw organicznych, ktére moga
powodowac zawroty glowy i bezwtad. Wysokie stezenia oparéw mogg powodowac boéle gtowy i zatrucia. Produkt moze by¢
wchtaniany przez skére wywotujgc objawy takie jak zawroty i béle gtowy.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

Ztagodzi¢ objawy. Niewymagana zadna specjalna natychmiastowa obrdbka.

| SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze:

Niewlasciwe srodki gasnicze:

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

pozaru.

Gasi¢ proszkiem gasniczym, piang lub mgtg wodng. W celu schtodzenia niezajetego
ogniem magazynu uzy¢ wody lub mgty wodne;.

Nie stosowac strumienia wody, poniewaz moze to spowodowac rozprzestrzenienie sie

Produkt rozktada sie podczas spalania i moze wydziela¢ nastepujgce gazy toksyczne: Gazy nitrozowe. / Tlenek wegla i
dwutlenek wegla UWAGA! Opakowania aerozolowe mogg eksplodowac.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Mie¢ na sobie autonomiczny aparat oddechowy oraz stroj chronigcy przed substancjami chemicznymi, jedynie gdy osobisty
(bliski) kontakt jest prawdopodobny. Usung¢ zbiorniki z zagrozonego obszaru, jesli nie jest to niebezpieczne. Unika¢ wdychania
oparow i spalin - wyj$¢ na $wieze powietrze.
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| SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do Staé od strony nawietrznej/zachowac¢ odlegto$¢ od zrodta. Powstrzymacé wyciek, jesli nie
personelu udzielajacego jest to niebezpiecznie. Niezaangazowani pracownicy powinni zachowac¢ odlegtosé. Nalezy
pomocy: nosi¢ rekawice ochronne. Mie¢ na sobie maske chronigca uktad oddechowy. Nosi¢ okulary

ochronne. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zabrania sie palenia tytoniu oraz uzywania
otwartego ognia.

Dla oséb udzielajacych Oprécz powyzszych: Zalecany jest kombinezon ochronny spetniajgcy norme EN 368, typ 3.
pomocy:

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Unika¢ niepotrzebnych zrzutéw do Srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Wytrze¢ rozprysnietg ciecz Scierka.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Instrukcje dotyczgce postepowania z odpadami opisano w sekcji 13. Typ sprzetu ochronnego opisano w sekgji 8.

| SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt powinien by¢ uzywany w warunkach dobrej wentylacji. Zapewni¢ dostep do biezacej wody i natryskéw do przemywania
oczu. My¢ rece przed przerwa, przed skorzystaniem z toalety i pod koniec pracy. Zabrania sie palenia tytoniu oraz uzywania
otwartego ognia. Stosowac¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce wytadowaniom elektrostatycznym. Stosowac nieiskrzgce
narzedzia i sprzet w wykonaniu przeciwybuchowym.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywa¢ w sposob bezpieczny i chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywac razem z zywnoscig, paszami dla
zwierzat, lekarstwami, itp. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Pojemnik cisnieniowy:
Chroni¢ przed $wiattem stonecznym i nie wystawia¢ na dziatanie temperatur przekraczajgcych 50°C. Nie przechowywac z:
Metale alkaliczne/ Silne kwasy/ Utleniacze.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Brak.

| SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

Nazwa .. Przedziat czasu ppm mg/m? widkien/cm3 Notatka Komentarze
substanc;ji
eter di metylowy|NDS 1000

eter di metylowy|NDSCh
eter di metylowy|NDSP

octan etylu NDS 734
octan etylu NDSCh 1468
octan etylu NDSP

aceton NDSCh 1800
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aceton NDS 600

aceton NDSP

octan butylu NDSP

octan butylu NDSCh 720

octan butylu NDS 240

octan 2-

metoksy-1- NDS 260 skoéra

metyloetylu

octan 2-

metoksy-1- NDSCh 520 skora

metyloetylu

octan 2-

metoksy-1- NDSP

metyloetylu

skora = Oznakowanie substancji notacjg "skéra" oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowa.

NDS = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSP = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe

NDSCh = Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Metody pomiaru:

Podstawy prawne:

8.2. Kontrola narazenia

Zgodnosc z okreslonymi limitami narazenia w miejscu pracy mozna ocenic poslugujac sie
miarami zasad przestrzegania higieny zawodowe;.

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm. Dz.U. 2020 poz. 61, Dz.U. 2021 poz.
325, Dz.U. 2023 poz. 1661).

Stosowne techniczne srodki
kontroli:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona oczu/twarzy:

Srodki ochrony osobistej,
ochrona dtoni:

Srodki ochrony osobistej,

ochrona drog oddechowych:

Nalezy nosi¢ wymienione ponizej sprzety ochrony osobiste;.

Nosi¢ okulary ochronne. Ochrona oczu musi by¢ zgodna z EN 166.

Nalezy nosi¢ rekawice ochronne. Typ materiatu oraz gestos¢: Kauczuk butylowy. 0,7 mm.
Nie okreslono czasu przebicia dla produktu. Czesto zmienia¢ rekawice. Rekawice muszg
by¢ zgodne z EN 374. Przydatnos¢ i wytrzymatosé rekawic zalezy od zastosowania, np.
czestotliwos¢ i wytrzymatosé na kontakt, grubos¢ materiatu, z ktérego wykonane sg
rekawice, funkcjonalnos¢ oraz odpornos¢ chemiczna. Nalezy zawsze zasiegng¢ informaciji
od dostawcy rekawic.

Uzywac wentylacji technologicznej. Jesli jest to niemozliwe, uzywac srodkéw ochrony drég
oddechowych. Typ filtra: A/AX. Ochrona drég oddechowych musi by¢ zgodna z jedng z
wymienionych norm: EN 136/140/145.

W przypadku rozpylenia/utworzenia sie mgietki: Typ filtra: P.

Kontrola narazenia srodowiska: Nalezy zapewni¢ spetnianie lokalnych przepiséw dotyczacych emisji.

| SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Parametr Wartosc¢/jednostka
Postac Aerozol
Kolor Wielobarwny
Zapach Charakterystyczny
Rozpuszczalnos¢ Nierozpuszczalny w: Woda.
Parametr Wartosc/jednostka Uwagi
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Prég zapachu Brak danych
Temperatura topnienia Brak danych
Temperatura krzepniecia Brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres o
temperatur wrzenia -249°C
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Brak danych
Granice zapalnosci 235°C (DIN 51794)
Granice wybuchowosci 1,2 - 18,6 vol%
Temperatura zaptonu <0°C DIN 53213
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozktadu: Brak danych
pH (roztwor) Brak danych
pH (koncentrat) Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna 1s (DIN 53211/4)
Lepkosc Brak danych
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych
Preznos¢ par 5200 hPa 20 °C.
Gestosé 0,815 g/cm? 20 °C. (DIN 53217)
Gestosé wzgledna Brak danych
Wzgledna gestosc¢ pary Brak danych
Gestos¢ wzgledna (powietrze nasycone) Brak danych
Wiasciwosci czgste Brak danych
9.2. Inne informacje
Parametr Wartosc/jednostka Uwagi
Wiasciwosci wybuchowe 8533(/: t:r;c\:\?; tworzy¢ z powietrzem mieszanine
LZO (lotne zwiagzki organiczne): 84,20 %
Ciato state 15,8 %

| SEKCJA 10: Stabilnosé i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢

Po ogrzaniu reaguje z: Utleniacze/ Metale alkaliczne/ Silne kwasy.

10.2. Stabilnosé chemiczna

Produkt jest trwaty, jesli stosowany jest zgodnie ze wskazaniami dostawcy.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Opary produktu sg ciezsze od powietrza i moga snu¢ sie nisko nad ziemig. Opary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszanine

wybuchowa.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé¢

Nie wystawia¢ na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych. Unika¢ ogrzewania i kontaktu ze Zrédtami zaptonu.

10.5. Materiaty niezgodne

Metale alkaliczne/ Utleniacze/ Silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu

Podczas spalania oraz nagrzewania do wysokich temperatur produkt rozktada sie i moze wydziela¢ nastepujgce gazy
toksyczne: Gazy nitrozowe. / Tlenek wegla i dwutlenek wegla
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| SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa:

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore:

Toksycznos¢ ostra - po
narazeniu inhalacyjnym:

Dziatanie zrace/draznigce na
skore:

Powazne uszkodzenie
oczul/dziatanie draznigce na
oczy:

Dziatanie uczulajace na drogi
oddechowe lub skoére:

Dziatanie mutagenne na
komérki rozrodcze:

Wiasciwosci rakotworcze:

Dziatanie szkodliwe na
rozrodczos¢:

Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe (STOT) - narazenie
jednorazowe:

Dziatanie toksyczne na narzady

docelowe (STOT) - narazenie
powtarzane:

Zagrozenie spowodowane
aspiracja:

Rozpylona mgta moze dziata¢ draznigco na btone $luzowg jamy ustnej i gardta. Produkt

nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Moze powodowac lekkie podraznienie. Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe

nie sg dostepne.

Dziata draznigco na oczy. Powoduje pieczenie i zawienie.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt wydziela opary rozpuszczalnikdw organicznych, ktére mogg powodowaé zawroty
gtowy i bezwtad. Wysokie stezenia oparéw mogg powodowac bdle gtowy i zatrucia.
Produkt moze by¢ wchtaniany przez skére wywotujgc objawy takie jak zawroty i béle gtowy.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wilasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu
hormonalnego:

Inne toksyczne skutki:

Nieznane.

Nieznane.

| SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Produkt nie musi by¢ sklasyfikowany. Dane testowe nie sg dostepne.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Dane testowe nie sg dostepne.
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Dane testowe nie sg dostepne.

12.4. Mobilno$¢ w glebie

Dane testowe nie sg dostepne.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera zadnych substancji PBT i vPvB.

12.6. Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Nieznane.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nieznane.

| SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Unika¢ niepotrzebnych zrzutéw do srodowiska.

Nie wyrzuca¢ do $mieci nawet pustych pojemnikéw aerozolowych. Nalezy je wysyta¢ na miejskie skladowiska odpadow

chemicznych.

Kategoria odpadow:

Kod EWC: Zalezy od branzy i zastosowania, na przyktad 08 01 11* odpady farb i lakierow
zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne / 14 06 03*

inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalnikéw

Kod EWC: 15 01 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub

zanieczyszczone takimi substancjami

| SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)

14.1. Numer UN lub numer 1950 14.4. Grupa pakowania:
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa AEROZOLE 14.5. Zagrozenia dla
przewozowa UN: srodowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 21
transporcie:

Etykieta(-y) zagrozenia: 2.1
Numer rozpoznawczy Kod ograniczenia dla
zagrozenia: transportu tunelami:

Transport wodny srédlagdowy (ADN)

Produkt nie powinien by¢
oznaczony jako stanowigcy
zagrozenie dla Srodowiska
(symbol: ryba i drzewo).

14.1. Numer UN lub numer 1950 14.4. Grupa pakowania:
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidtowa nazwa AEROSOLS 14.5. Zagrozenia dla
przewozowa UN: $rodowiska:

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 2.1

transporcie:

Produkt nie powinien by¢
oznaczony jako stanowigcy
zagrozenie dla Srodowiska
(symbol: ryba i drzewo).
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Karta charakterystyki

Acrylic Paint
Data zastgpienia: 2023-02-14 Data rewizji: 2023-03-15
Wersja: 3.0.0
Etykieta(-y) zagrozenia: 2.1
Transport w statkach-
cysternach:
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer 1950 14.4. Grupa pakowania:
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidlowa nazwa AEROSOLS 14.5. Zagrozenia dla Produkt nie jest okreslany
przewozowa UN: srodowiska: jako Marine Pollutant (MP).
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 21 Nazwa(-y) substancji
transporcie: niebezpiecznej dla
$rodowiska:
Etykieta(-y) zagrozenia: 21
EmS: F-D, S-U IMDG Code segregation - Zaden -
group:
Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. Numer UN lub numer 1950 14.4. Grupa pakowania:
identyfikacyjny ID:
14.2. Prawidtlowa nazwa AEROSOLS, FLAMMABLE 14.5. Zagrozenia dla Produkt nie powinien by¢
przewozowa UN: srodowiska: oznaczony jako stanowigcy

zagrozenie dla $rodowiska
(symbol: ryba i drzewo).

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 21
transporcie:

Etykieta(-y) zagrozenia: 21

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Brak.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

| SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Postanowienia specjalne: W przypadku pracownikéw ponizej 18 roku zycia nalezy podjg¢ specjalne srodki
ostroznosci. Osoby ponizej 18 roku zycia nie moga wykonywaé zadnych prac
pociggajacych za sobg szkodliwe narazenie na dziatanie tego produktu.

Dyrektywa rady 2012/18/EU (Seveso), P3a AEROZOLE t ATWOPALNE: Kolumna 2: 150
(netto) t, Kolumna 3: 500 (netto) t.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie wprowadzania do
obrotu i uzywania prekursorow materiatdw wybuchowych.

Obejmuje:
Dyrektywa Rady (WE) w sprawie ochrony pracy oséb miodych.

Produkt podlega rozporzadzeniu 1907/2006/WE, zatgcznik XVII (3) dotyczacy ograniczen.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
| Nr rej. REACH Nazwa substancji

Copyright © 1995 - 2024 DGOffice B.V., www.DGOffice.net 9/11




Karta charakterystyki

Acrylic Paint
Data zastgpienia: 2023-02-14 Data rewizji: 2023-03-15
Wersja: 3.0.0
01-2119471330-49 aceton
01-2119472128-37 eter di metylowy
01-2119475103-46 octan etylu
01-2119475791-29 octan 2-metoksy-1-metyloetylu
01-2119485493-29 octan butylu
| SEKCJA 16: Inne informacje
Historia wersji i informacje o zmianach
Wersja Data rewizji Podmiot odpowiedzialny Zmiany
3.0.0 2023-03-15 Bureau Veritas HSE / SJU 1,2,7,8,9,11,12,15,16
Skroty: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
PNEC: Predicted No Effect Concentration
STOT: Specific Target Organ Toxicity
Inne informacje: Niniejsza karta charakterystyki produktu niebezpiecznego zostata przygotowana i odnosi

sie wytgcznie do tego produktu. Zostata ona stworzona w oparciu o naszg wiedze i
informacje, ktére dostawca dostarczyt w momencie jej opracowywania. Niniejsza karta
charakterystyki produktu niebezpiecznego spetnia wymagania prawne dotyczace tworzenia
kart charakterystyki produktu niebezpiecznego zgodnie z normg 1907/2006/EC (REACH)
wraz z pézniejszymi zmianami.

Zalecenia dotyczace szkolen:  Doglebna znajomosé niniejszej karty charakterystyki powinna by¢ wymogiem.

Metoda klasyfikacji: Obliczenia w oparciu o zagrozenia wynikajgce ze znanych sktadnikow.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H220 Skrajnie fatwopalny gaz.

H222 Skrajnie fatwopalny aerozol.

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H280 Zawiera gaz pod ciSnieniem, ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.
Karte SDS sporzadzit

Spoéika: Bureau Veritas HSE Denmark A/S

Adres: Oldenborggade 25-31

Kod pocztowy: 7000

Miejscowos¢: Fredericia

Kraj: DANIA

E-mail: infohse@bureauveritas.com

Telefon: +4577 31 10 00

Strona gtéwna: www.bureauveritas.dk
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Data zastgpienia: 2023-02-14 Data rewizji: 2023-03-15
Wersja: 3.0.0

Kraj: PL
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